
Los nuevos módulos MERAKI CROWN son ideales para 

completar diseños de luminarias circulares desde 126 hasta 

280mm.  Existen dos versiones con solo una temperatura de 

color y también en tunable White. De carácter robusto, poseen 

una mezcla de color perfecta para aplicaciones de ciclo 

circadiano de perfil extremadamente bajo < 5mm y sencilla 

instalación (mediante cinta doble cara térmica) son el socio 

perfecto para fabricantes de luminarias y Lighting designers. 

Gran flexibilidad con las opciones de CRI80/90 y posibilidad de 

cambiar los rangos de CCT en la versión Tunable White. 

Buen color, alto rendimiento y una relación lm/$ excepcional.

•	 Disponible en 2700K-3000K-4000K-5000K 

•	 Opción 1 CCT o Tunable White 

•	 CRI>80 (CRI90 disponible) 

•	 Eficiencia> 160 lm/W 

•	 Tolerancia de color 3 SDCM 

•	 Instalación sencilla 

•	 Ahorro de espacio / Alta relación lm/$

•	 Vida útil superior a 50.000 hs 

•	 5 años de garantía 

•	 Perfíl extremadamente plano < 5mm 

•	 Cable o conector 
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MERAKI LED MODULES
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CC & TUNABLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOAPLICACIÓN

Im/$ Im/W
>160

5Años
GARANTÍA

Conforme con:
IEC6203 / IEC62471 / IEC62717 



•	 Tensión de funcionalidad SELV 

•	 Disponible en 2700K/3000K/4000K/5000K

•	 Opción de Tunable White 2700-5000K

•	 CRI80 típico (CRI90 bajo pedido) 

•	 Funcionamiento: -30º a 45º C 

•	 EN 61471:2008 grupo 1 

•	 Tc típico 70ºC 

•	 Apertura LED 120º 

•	 Peso 60 g 

•	 Posibilidad de Integrar LOGO Custom
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DATOS TÉCNICOS DIMENSIONES
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DIMENSIONES
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DATOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

DATOS TÉNICOS ESPECÍFICOS C=126 WHITE

CODE CCT RATED 
CURRENT

mA

VOLTAGE
Min (V)

VOLTAGE
Typ(V)

VOLTAGE
Max(V)

NOMINAL 
POWER

(W)

LUMINOUS 
EFFICACY

(lm/W)

TOTAL 
FLUX
(lm)

PHOTO
METRIC
CODE

31.13.C126.CC.01 2700K 500 16,2 18,5 19,8 9,20 133,99 1233,4 827.248

31.13.C126.CC.01 2700K 700 16,2 19,5 19,8 13,64 124,97 1705,2 827.248

31.13.C126.CC.02 3000K 500 16,2 18,1 19,8 9,05 143,04 1294,2 830.248

31.13.C126.CC.02 3000K 700 16,2 18,9 19,8 13,23 134,13 1774,5 830.248

31.13.C126.CC.03 4000K 500 16,2 18,5 19,8 9,27 142,49 1320,9 840.248

31.13.C126.CC.03 4000K 700 16,2 18,9 19,8 13,27 133,64 1773,6 840.248

31.13.C126.CC.04 5000K 500 16,2 18,8 19,8 9,42 145,67 1371,4 850.248

31.13.C126.CC.04 5000K 700 16,2 19,8 19,8 13,83 131,99 1824,9 850.248

DATOS TÉNICOS ESPECÍFICOS C=180 WHITE

CODE CCT RATED 
CURRENT

mA

VOLTAGE
Min (V)

VOLTAGE
Typ(V)

VOLTAGE
Max(V)

NOMINAL 
POWER

(W)

LUMINOUS 
EFFICACY

(lm/W)

TOTAL 
FLUX
(lm)

PHOTO
METRIC
CODE

31.13.C180.CC.01 2700K 500 24,3 27,4 29,7 13,65 138,16 1885,6 827.248

31.13.C180.CC.01 2700K 700 24,3 28,7 29,7 20,02 127,80 2558,4 827.248

31.13.C180.CC.02 3000K 500 24,3 27,2 29,7 13,57 143,04 1941,5 830.248

31.13.C180.CC.02 3000K 700 24,3 28,4 29,7 19,85 134,13 2661,8 830.248

31.13.C180.CC.03 4000K 500 24,3 27,8 29,7 13,91 142,78 1985,4 840.248

31.13.C180.CC.03 4000K 700 24,3 28,4 29,7 19,91 133,84 2664,5 840.248

31.13.C180.CC.04 5000K 500 24,3 27,8 29,7 13,87 154,67 2145,7 850.248

31.13.C180.CC.04 5000K 700 24,3 29,1 29,7 20,36 141,21 2875,3 850.248

DATOS TÉNICOS ESPECÍFICOS C=126 TUNABLE WHITE

CODE CCT In
mA

VOLTAGE
Min (V)

VOLTAGE
Typ(V)

VOLTAGE
Max(V)

NOMINAL 
POWER

(W)

LUMINOUS 
EFFICACY

(lm/W)

TOTAL 
FLUX
(lm)

PHOTO
METRIC
CODE

31.13.C126.CC.TW 2K7-5K(WW) 350 16,2 17,8 19,8 6,23 148,30 923,4 827.248

31.13.C126.CC.TW 2K7-5K(WW) 500 16,2 18,5 19,8 9,2 133,99 1233,3 827.248

31.13.C126.CC.TW 2K7-5K(CW) 350 16,2 17,9 19,8 6,29 154,20 970,8 850.248

31.13.C126.CC.TW 2K7-5K(CW) 500 16,2 18,8 19,8 9,42 145,66 1371,4 850.248
*Los valores indicados son por cada color o CCT.
(*) Medidas ópticas y eléctricas con tolerancia +/- 10%
Nota: Para flujos superiores es necesario mantener la TC<70ºC mediante disipador (no suministrado)
En caso de solicitar con PAD para soldar agregue una P al final del código Ej: 31.13.C126.CC.TWP
NOTA: Módulos con cables soldados bajo petición con cable FEP 180ºC sección 0.35-0.5mm²

QTY LED: 30 WHITE /TUNABLE CRI>80  WW=2700K CW=5000K
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DATOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

DATOS TÉNICOS ESPECÍFICOS C=180 TUNABLE WHITE

CODE CCT In
mA

VOLTAGE
Min (V)

VOLTAGE
Typ(V)

VOLTAGE
Max(V)

NOMINAL 
POWER

(W)

LUMINOUS 
EFFICACY

(lm/W)

TOTAL 
FLUX
(lm)

PHOTO
METRIC
CODE

31.13.C180.CC.TW 2K7-5K(WW) 350 24,3 26,4 29,7 9,20 147,28 1355,5 827.248

31.13.C180.CC.TW 2K7-5K(WW) 500 24,3 27,4 29,7 13,65 138,16 1885,6 827.248

31.13.C180.CC.TW 2K7-5K(CW) 350 24,3 26,7 29,7 9,33 169,76 1583,1 850.248

31.13.C180.CC.TW 2K7-5K(CW) 500 24,3 27,8 29,7 13,87 154,67 2145,7 850.248
*Los valores indicados son por Cada color o CCT.
(*) Medidas ópticas y eléctricas con tolerancia +/- 10%
Nota: Para flujos superiores es necesario mantener la TC<70ºC mediante disipador (no suministrado)
En caso de solicitar con PAD para soldar agregue una P al final del código Ej: 31.13.C180.CC.TWP
NOTA: Módulos con cables soldados bajo petición con cable FEP 180ºC sección 0.35-0.5mm²

QTY LED: 45 WHITE / TUNABLE CRI>80 WW=2700K CW=5000K

DATOS TÉNICOS ESPECÍFICOS C=230 WHITE

CODE CCT RATED 
CURRENT

mA

VOLTAGE
Min (V)

VOLTAGE
Typ(V)

VOLTAGE
Max(V)

NOMINAL 
POWER

(W)

LUMINOUS 
EFFICACY

(lm/W)

TOTAL 
FLUX
(lm)

PHOTO
METRIC
CODE

31.13.C230.CC.01 2700K 700 21,6 24,5 26,4 17,14 133,48 2288 827.248

31.13.C230.CC.01 2700K 1000 21,6 25,7 26,4 25,74 121,38 3121,4 827.248

31.13.C230.CC.02 3000K 700 21,6 25,2 26,4 17,61 137,15 2416 830.248

31.13.C230.CC.02 3000K 1000 21,6 26,7 26,4 26,69 124,09 3312,4 830.248

31.13.C230.CC.03 4000K 700 21,6 25,3 26,4 17,70 136,74 2419,8 840.248

31.13.C230.CC.03 4000K 1000 21,6 25,8 26,4 25,76 128,94 3321,4 840.248

31.13.C230.CC.04 5000K 700 21,6 25,9 26,4 18,13 147,31 2670,2 850.248

31.13.C230.CC.04 5000K 1000 21,6 26,2 26,4 26,16 136,78 3578,2 850.248

DATOS TÉNICOS ESPECÍFICOS C=230 TUNABLE WHITE

CODE CCT In
mA

VOLTAGE
Min (V)

VOLTAGE
Typ(V)

VOLTAGE
Max(V)

NOMINAL 
POWER

(W)

LUMINOUS 
EFFICACY

(lm/W)

TOTAL 
FLUX
(lm)

PHOTO
METRIC
CODE

31.13.C230.CC.TW 2K7-5K (WW) 500 21,6 23,3 26,4 11,67 147,70 1723,8 827.248

31.13.C230.CC.TW 2K7-5K (WW) 700 21,6 24,5 26,4 17,14 133,48 2288,1 827.248

31.13.C230.CC.TW 2K7-5K (CW) 500 21,6 23,4 26,4 11,68 155,16 1812,3 850.248

31.13.C230.CC.TW 2K7-5K (CW) 700 21,6 25,9 26,4 18,13 147,31 2670,2 850.248
*Los valores indicados son por Cada color o CCT.
(*) Medidas ópticas y eléctricas con tolerancia +/- 10%
Nota: Para flujos superiores es necesario mantener la TC<70ºC mediante disipador (no suministrado)
En caso de solicitar con PAD para soldar agregue una P al final del código Ej: 31.13.C230.CC.TWP
NOTA: Módulos con cables soldados bajo petición con cable FEP 180ºC sección 0.35-0.5mm²

QTY LED: 56 WHITE / 112 TUNABLE CRI> 80 WW=2700K CW=5000K
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DATOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

DATOS TÉNICOS ESPECÍFICOS C=280 WHITE

CODE CCT RATED 
CURRENT

mA

VOLTAGE
Min (V)

VOLTAGE
Typ(V)

VOLTAGE
Max(V)

NOMINAL 
POWER

(W)

LUMINOUS 
EFFICACY

(lm/W)

TOTAL 
FLUX
(lm)

PHOTO
METRIC
CODE

31.13.C280.CC.01 2700K 700 32,4 36,7 39,6 25,64 133,87 3432,1 827.248

31.13.C280.CC.01 2700K 1000 32,4 38,6 39,6 38,53 121,63 4686,6 827.248

31.13.C280.CC.02 3000K 700 32,4 37,8 39,6 26,46 136,96 3624 830.248

31.13.C280.CC.02 3000K 1000 32,4 40,1 39,6 40,08 123,96 4968,6 830.248

31.13.C280.CC.03 4000K 700 32,4 37,9 39,6 26,54 136,87 3633 840.248

31.13.C280.CC.03 4000K 1000 32,4 38,6 39,6 38,64 129,02 4985,4 840.248

31.13.C280.CC.04 5000K 700 32,4 38,8 39,6 27,19 141,23 3839,8 850.248

31.13.C280.CC.04 5000K 1000 32,4 39,2 39,6 39,24 136,78 5367,2 850.248

DATOS TÉNICOS ESPECÍFICOS C=280 TUNABLE WHITE

CODE CCT In
mA

VOLTAGE
Min (V)

VOLTAGE
Typ(V)

VOLTAGE
Max(V)

NOMINAL 
POWER

(W)

LUMINOUS 
EFFICACY

(lm/W)

TOTAL 
FLUX
(lm)

PHOTO
METRIC
CODE

31.13.C280.CC.TW 2K7-5K (WW) 500 32,4 35,4 39,6 17,66 142,39 2514,5 827.248

31.13.C280.CC.TW 2K7-5K (WW) 700 32,4 36,7 39,6 25,63 133,87 3432,1 827.248

31.13.C280.CC.TW 2K7-5K (CW) 500 32,4 37,7 39,6 18,82 144,49 2720,1 850.248

31.13.C280.CC.TW 2K7-5K (CW) 700 32,4 38,8 39,6 27,18 141,23 3839,8 850.248
*Los valores indicados son por Cada color o CCT.
(*) Medidas ópticas y eléctricas con tolerancia +/- 10%
Nota: Para flujos superiores es necesario mantener la TC<70ºC mediante disipador (no suministrado)
En caso de solicitar con PAD para soldar agregue una P al final del código Ej: 31.13.C280.CC.TWP
NOTA: Módulos con cables soldados bajo petición con cable FEP 180ºC sección 0.35-0.5mm²

QTY LED: 84 WHITE / TUNABLE CRI> 80 WW=2700K CW=5000K

Nota: El thermal pad se suministra bajo demanda.

DATOS TÉNICOS ESPECÍFICOS THERMAL PAD CROWNS

CODE MODEL STICK-ON INSOLATION TEMP CONDUCTIVE THICKNESS

14.C126 126 mm Yes 1 kV (-10º-150ºC) 1,6 W/m.K 0,4mm

14.C180 180 mm Yes 1 kV (-10º-150ºC) 1,6 W/m.K 0,4mm

14.C230 230 mm Yes 1 kV (-10º-150ºC) 1,6 W/m.K 0,4mm

14.C280 280 mm Yes 1 kV (-10º-150ºC) 1,6 W/m.K 0,4mm
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EJEMPLO DE CONEXIÓN

Recomendación para conexión 
sobre PCB cable a utilizar:
≤ a 0.35 mm² (rígido o flexible) 
AGW26-22 - pelado de 4-5,5 mm

Driver de 1 salida

CH1=WW//CH2=CW

Driver de 2 salidas

CH1=WW//CH2=CW

 

CH1
(-)

CH1
(+)

Driver Output 
1CH SEC

 

 

CH1
(-)

CH1
(+)

CH2
(+)

CH2
(-)

Driver Output 
2CH SEC
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EJEMPLO DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO

Despegue la cinta autoadhesiva
(*) Protección ESD

Limpiar la superficie del disipador

1 2

Pegar el módulo con suavidad sobre el disipador, tener algún 
tipo de (*)protección ESD cuando se realice este paso.

3

*
Tira adhesiva a 
doble cara 3M

CROWN

*
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN.

ALIMENTACIÓN 

Los MERAKI CROWNS CC deben estar alimentados a tensión constante y estabilizada. Dicha fuente de alimentación 

deber tener la potencia acorde con la cantidad de módulos a conectar en paralelo o serie. La familia MERAKI tiene 

polaridad y deber ser respetada así como las tensiones y corrientes nominales. En caso contrario el modulo LED o 

tira flexible se verá dañado irreversiblemente. Un driver con protección contra cortocircuito, elevada temperatura y 

sobrecargas debe de ser utilizado con los MERAKI CROWNS CC. 

AISLAMIENTO 

El MERAKI CROWNS CC trabaja a una tensión SELV, no es necesario ningún tipo de aislamiento con partes activas, 

siempre que no se excedan las tensiones SELV. El driver tendrá que cumplir en todo momento la normativa vigente de 

CE, UL o similares

ESD – INFORMACIÓN SOBRE ESTÁTICA 

Los MERAKI CROWNS CC poseen componentes electrónicos especialmente sensibles a la electroestática. Por lo 

que es recomendable que se tomen las medidas adecuadas para manipular dichos componentes y que en ningún 

caso los módulos MERAKI CROWNS CC sean manipulados sin la correspondiente protección ESD. Si necesita más 

información visite nuestra página web en donde encontrar más información sobre este tema. www.idled.eu

MONTAJE E INSTALACIÓN 

I+D LED S.L. no se hace responsable de la instalación. El instalador deber de colocar los MERAKI CROWNS CC de 

forma correcta y respetando los valores eléctricos nominales. Los MERAKI CROWNS CC están diseñados para ser 

incorporados dentro de luminarias o aparatos circulares tipo anillo o ring de reducido tamaño o similar, poseen taladros 

de M3. Se debe tener precaución de colocar la PCB correctamente y con suavidad dentro del sistema o luminaria. 

En todos los casos hay que evitar el estrés por compresión o tensión superficial sobre los componentes electrónicos 

de la PCB (tipo de curado mediante condensación de gases o elementos abrasivos que dañen los componentes 

electrónicos). El cable idóneo para utilizar para la conexión es el flexible bipolar 0,2 -0,35mm2, en su defecto utilizar 

las versiones de cable o PAD en caso soldar el cable por el usuario final.  No se deben hacer conexiones en serie o 

paralelo en la misma PCB, para este cometido derivar las salidas hacia un distribuidor de conexiones.

TEMPERATURA 

La vida útil de los MERAKI CROWNS CC depende en gran medida de la temperatura. Bajo ningún concepto se 

deben sobrepasar los límites de temperatura de trabajo indicados (Tc=70°C) ya que la respuesta y funcionamiento del 

aparato se verán sensiblemente afectados. Se deberán comprobar los datos de temperatura ambiente en el peor de 

los casos para garantizar las horas de vida así como asegurar la garantía. Los dispositivos deberán de almacenarse 

a una temperatura entre -20ºC y +80ºC y humedad del 65%.


